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KALIBRACNI LIST ¢&.: 30 923/2010

Datum vystaveni : 23.3. 2010 str. 1 ze 2
Zadavatel: Geoobchod, s.r.0., Gen. Svobody 56, 533 51 Pardubice
Datum pFijeti méFidla: 24.2.2010
Méridlo: Pracovni etalon, totalni stanice
South NTS -352 R
Vyrobni é&islo: S 46734

Pouzity etalon:

Metodika kalibrace:

Podminky pro kalibraci:

Azimutalni etalon ,.Zidovské Pece®

Kalibragni postup KP - ¢.4/99: Uhly u totélnich stanic

a teodolitt.

CSN ISO 17123 — 1: Optika a optické piistroje — Terénni postupy
pro zkouseni geodetickych a méfickych pfistroji.

Cast 3: Teodolity

Cast 5: Elektronické tachymetry

teplota (+11,0 £ 0,3) °C, tlak 992 hPa

Kalibracni list miiZe byt roz§ifovdan v celkovém poctu stran beze zmén. Zmény a dopliky mohou
byt provedeny pouze laboratoFi, kterd dokument vystavila.
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Vysledky méfeni:

Smérodatna odchylka vodorovného sméru méfeného v obou polohach ... Shs = + 0,4 mgon

Smérodatna odchylka vodorovného tihlu méfeného v obou polohich ...Shz = + 0,5 mgon
Smérodatné odchylka svislého tihlu mé&feného v obou polohach ... Sv = +0,3 mgon
Pozndmka: Hodnota kolimaéni odchylky ¢ je rovna - 0,4 mgon. Zavedeni korekce

Nejistota méfeni:

z kolimace se provede pfi¢tenim hodnoty ¢ s opaénym znaménkem
k horizontdlnimu whlu, uréenému pti méfeni ("vertikélni kruh vlevo").

Hodnota indexové odchylky i je rovna + 0,1 mgon. Zavedeni korekce za
indexovou odchylku se provede pfiétenim hodnoty i s opaénym znaménkem
k hodnoté vertikdlniho ihlu méfeného v jedné poloze dalekohledu.

- roz$ifena nejistota méfeni vodorovného sméru méfeného v obou polohach
Uhs = 0,8 mgon

- rozifend nejistota méfeni vodorovného thlu méfeného v obou polohach
Uhz = 1,0 mgon

- rozsifena nejistota méfeni svislého thlu v obou polohach
Uv= 0,6 mgon

Udaje o nejistotach: Uvedend roz3ifena nejistota méfeni je soudinem standardni nejistoty

méfeni a koeficientu rozsifeni k = 2, ktery pfi normalnim rozdé&leni
odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%. Standardni nejistota
méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA 4/02.

V Praze dne 19.3.2010 kalibraci provedl: Ing. I. Umnov
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